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Stabil og god lysstyring av Stabil og god lysstyring av 
torsk gir god lønnsomhet (?)

( Teknisk blikk på lys for torsk )



Torskeoppdrett og kjønnsmodningskontroll

• Kort historie og status
• Lystyper og mengde lys

• Lysplassering
• Ulike typer lys lyskilder• Ulike typer lys lyskilder
• Veien videre : 

• MH dagslys vs LED smalspektret lys



Historie og status

� Aktivt arbeid med lys i torskeoppdrett siden 2002
� Variende rapporter om resultat fra siste 5 -6 år
� Ennå ingen klar fasit
� Er tilleggslys veien å gå ?

På den annen side :
� Ikke hørt om noen som ikke bruker lys som lykkes
� I småskala kontrollerte forhold er det god kontroll 

med kjønnsmodning i torskeoppdrett.



Lystyper og mengde lys

� Mest brukt og best alternativ pr idag: 

Metallhalogen damplamper (MH) 400 W og 1000 W –

med dagslyssimulert spektralsammensetning i luft.

  



Lystyper og mengde lys

• Ulemper:

• Høyt effektforbruk med relativt lavt lysutbytte
• Virkningsgrad ca  0,2 (dvs 80 % av tilført energi gir varme) 

• Torskeoppdrett krever mye lys ( > 15 W / m2 )• Torskeoppdrett krever mye lys ( > 15 W / m2 )
• Behov for kraftig strømforsyning
• Store tverrsnitt på kabel ved lange strekk
• Store lyseffekttap pga hurtig neddemping av 

mye av lyset i vann i kort avstand fra lyskilden



Lystyper og mengde lys

Bølgelengde
460 - 540 nm

 



Lysplassering

� Riktig oppheng gir minst lystap

� God spredning av lyset ser ut til å gi best effekt
� Fordel lyset i vannsøylen



Lystyper og mengde lys

• Fordeler:

• Ved riktig bruk gir det biologisk effekt 
• God driftsikkerhet forutsatt

• Riktig strømforsyning• Riktig strømforsyning
• Riktig kabling, dvs ikke for lite tverrsnitt på kabel
• Riktig oppheng av hver armatur
• God spredning av lyset



� AKVAgroup videreutvikler og forbedrer lys kontinuerlig:
• Behov for mer effektive lys
• Alternativer til MH ( Metallhalogen damplamper )
• Er alt lys like bra ? :

Videre R&D
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� Alt lys virker ikke likt

• Smalspektrede lyskilder er lovende
• Bølgelengdeområde 400-500 nm ( Blått )
• LED – teknikk er interessant

Videre R&D

• God virkningsgrad
• Lang levetid
• God mekanisk styrke
• Kan dimmes

• 100 W SubLED 2004
• 380 W SubLED 2009



Takk for oppmerksomheten
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